Valtra frontaliniai krautuvai.

Valtra frontaliniai krautuvai, paprastai yra montuojami  gamykloje. (Bet esant poreikiui,
frontalinius krautuvus gali sumontuoti ir miisy autorizuota serviso jmon¢). Gamykla siiilo deSimt
krautuvy modelly, kuriy kélimo aukstis yra nuo 3,5 iki 4,50 metro. Krautuvai yra valdomi
mechaninés—elektrinés, ar elektroninés valdymo svirties pagalba 1§ kabinos. Gaminami ir krautuvy
modeliai, apriipinti stabilizavimo sistema, uztikrinan¢ia dar didesnj krautuvo padéties tiksluma,
esant jvairiems pakélimo aukS¢iams ir skirtingoms apkrovoms.

Krautuvai be stabilizatoriaus :

‘ Modelis ‘ I;fll(lgg: Keliamoji galia
Valtra40 | 3,50m | 2700 kg
Valtra50 | 3,75m | 2800 kg
Valtra60 | 4,00m | 3100 kg

Krautuvai su stabilizatoriais :

| Modelis [Kélimo aukitis Keliamoji galia
Valtra35| 3,25m | 1800 kg
Valtra45| 3,50m | 2300 kg
\Valtra55| 3,75m | 2400 kg
Valtra65|  4,00m | 2700 kg
|
|

Valtra 75| 4,25 m 2850 kg
\Valtra 85| 4,50 m 3500 kg




